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MODULE D'UTILITES 
 

 

 

 
 

 

 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

 

 

- Cette unité est le parfait complément fonctionnel de bancs utilisant de 
l’eau et de l’air comprimé. 
 

- L’accès aux composants et les interventions  
sur ceux-ci sont facilités. 
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Illustrations Spécifications techniques 

Erreur ! Aucune rubrique spécifiée. 
 

1. Réservoir de stockage d’eau 

Polypropylène 

Capacité : 100 l 

 

2. Groupe frigorifique 1cv 

Evaporateur immergé tout inox 

Puissance froid 2 kw 

 

3. Pompe à eau multicellulaire inox 

Puissance 0,75 kw 

Débit 4 m
3
/h @2,7 b 

Pression maxi :5,5 b 

 

4. Débitmètre à section variable 

0 – 4 m
3
/h 

 

5. Compresseur d'air 

Réservoir 6 l 

Pression maxi 8 bars 

Puissance 1,5 kw 
 

 

 

 

 

Spécifications d’installation Documentation 

 Alimentation électrique : 230Vac – 50 Hz  

 Dimensions:  (LxlxH mm): 900 x 800 x 1000 

 Poids (Kg): 120 
 
Nota : Dans le cadre d’une installation de l’équipement par nos services, tous les 

raccordements aux réseaux doivent se situer à moins de 2m de la machine 

 Notice d’instructions 

 Dossier technique 

 Certificat de conformité CE 
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