AEROTHERME 33KW

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES

- ldentification des composants d’un systéme de dissipation par
aérotherme
- Mesure des températures d’entrée et de sortie de I’aérotherme

ATTENTION : ce banc nécessite un banc de production d’eau chaude
(chaudiére) ou de stockage (ballon) pour fonctionner
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

]
La conception robuste de cet équipement le rend parfaitement adapté pour une utilisation en milieu scolaire.
Sa structure en aluminium anodisée sur roues lui confére une trés grande robustesse ainsi qu’'une grande souplesse
d’intégration dans vos locaux.
La fabrication de cet équipement répond a la directive machine européenne

Cet équipement peut étre utilisé seul ou associé aux autres équipements compatibles de notre gamme.
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Spécifications d’installation Documentation
e Alimentation électrique : 230 Vac — 50 Hz — 6 A e Dossier technique
e Type d’alimentation électrique : 1phase(s) + Neutre + e Certificat de conformité CE

Terre.
e Dimensions: (LxIxH mm): 1200 x 800 x 1400
e Poids (Kg): 50

Nota : Dans le cadre d’une installation de I'’équipement par nos services, tous les
raccordements aux réseaux doivent se situer a moins de 2m de la machine
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