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BANC D'ETUDE DES VIBRATIONS LIBRES 
ET FORCEES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 
 

- Etude d’un système simple masse/ressort 

- Etude d’un système masse/ressort/amortisseur 

- Détermination du facteur d’amortissement 

- Etude de vibrations libres et forcées 

- Détermination expérimentale de la raideur d’un ressort 

- Détermination expérimentale de la masse embarquée 

- Détermination du mode propre 

- Visualisation des résonnances mécaniques 

- … 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.didatec-technologie.com/


 
 

BEV050 

DIDATEC– Zone d’activité du parc – 42490 FRAISSES- FRANCE 
Tél. +33(0)4.77.10.10.10 – Fax+33(0)4.77.61.56.49 – www.didatec-technologie.com  

email : service_commercial@didatec-technologie.com 
Reproduction interdite / copy prohibited– Copyright DIDATEC mai-25- page 2 

Dans le cadre de l’amélioration permanente de nos produits, ce descriptif technique est susceptible d’être modifié sans préavis 
As part of the continuous improvement of our products, this technical specification may be modified without previous notifying 

Illustrations non contractuelles / Illustrations not contractual   version : FT-BEV050-STD-E 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

LE BEV050 est un banc d’étude des oscillations libres et forcées de systèmes {masse-ressort-amortisseur} 
La configuration du système est totalement paramétrable, puisque la masse variable embarquée peut être ajustée de 0 à 5kg, 
les ressorts sont fournis en 3 raideurs différentes avec coefficient d’amortissement permettant de couvrir les domaines allant du 
sous amortissement au suramortissement. L’acquisition de données associée permet de réaliser l’étude des fréquences propres 
du système, les effets d’amortissement, le déphasage entre excitation et oscillation du système, ainsi que la visualisation des 
phénomènes de résonnance. La conception robuste de cet équipement le rend parfaitement adapté pour une utilisation en 
milieu scolaire. Sa structure en aluminium anodisée sur roues avec pieds stabilisateurs lui confère une grande robustesse & 
souplesse d’intégration dans vos locaux. La fabrication de cet équipement répond à la directive machine européenne  

Illustrations Spécifications techniques 

                          
 DESIGNATION 

1 Coffret électrique faisant office de pupitre de commande 

2 Amortisseur réglable et son pot volume maxi autour de 1.8L, à remplir suivant le type d’essais pratiqués pour éviter des 

projections éventuelles quand le ressort atteint son amplitude maximum (raideur ressort, fréquence d’excitation, nombre de 

masses embarquées, etc…) 

3 Zone de stockage du matériel non utilisé 

4 4 Pieds télescopiques à descendre contre le sol pour une parfaite stabilité 

5 Capteur de sécurité magnétique sur la porte 

6 Petit chariot supérieur (Excitation) pour les essais en vibrations forcées 

7 Afficheurs des Capteurs laser de position du chariot support de masses et dessous de position du petit chariot d’excitation 

(de -2.5mm à +2.5mm, avec tolérance de +/-0.2mm à la fabrication) pour les essais en vibrations forcées 

8 Emplacement du ressort à caractériser 

9 Chariot support masses pouvant accueillir jusqu’à 5 masses de 1KG 

10 Doigt d’indexage ‘5 positions’ du chariot support de masses  

Spécifications d’installation Documentation 

• Alimentation électrique : 230 Vac – 50 Hz – 5 A  

• Type d’alimentation électrique : 1 phase(s)+Neutre+Terre. 

• Dimensions:  (LxlxH mm): 840 x 650 x 1860 

• Poids (Kg): 100 
Nota : Dans le cadre d’une installation de l’équipement par nos services, tous les 

raccordements aux réseaux doivent se situer à moins de 2m de la machine 

• Notice d’instructions 

• Manuel pédagogique 

• Dossier technique 

• Travaux pratiques 

• acquisition de données : logiciel + programme fournis 

• Certificat de conformité CE 
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POSITION DOIGT D’INDEXAGE 

VERROUILLEE / DEVERROUILLEE 
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