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Dans le cadre de l’amélioration permanente de nos produits, ce descriptif technique est susceptible d’être modifié sans préavis 
As part of the continuous improvement of our products, this technical specification may be modified without previous notifying 

Illustrations non contractuelles / Illustrations not contractual   version : FT-ANA100-STD-A 

 

   

ANALYSEUR DE COMBUSTION 
 

 
 

 

 

SPECIFICATIONS 

Analyseur de combustion sans imprimante Longlife 
Lot Premium (O2, CO)  
 
i-analyseur de combustion testo 300 avec O2 et 
CO (15.000 ppm), évolutif NO 
Ecran 5 ‘’ haute résolution couleur & Tactile 
Equipé WLAN  
Equipé Bluetooth 
Menu Spécifique « Attestation d’entretien » 
Envoi des rapports ou Attestation complètes via 
email directement via l’écran du Testo 300. 
Gestion de parc simplifié avec grande capacité 
mémoire 
Menus de mesures multiples 

-Combustion 
-Attestation d’entretien 
-Tirage 
-Co Ambiant 
-Mesure de Pression 
-Détection possible de fuite de gaz 
-Test possible sur étanchéité réseau 

 

 
 
 
Cellule Co : avec dilution de mesure par seconde 
pompe jusqu’à 15.000 ppm. 
Nouvelle pompe renforcée et modulable 
6 heures d’utilisation avec accu li-ion rechargeable 
avec bloc secteur usb 
Garantie 5 ans sans contrat d’entretien pour 
l’électronique et les cellules. 
Dans le respect des seuils de travail de chaque 
modèle. 
Cellules interchangeables par l’utilisateur 
INCLUS : 
- Bloc secteur  
- Sonde de fumée compacte, 180mm, Ø 6 mm 
- Filtres (x10) 
- Mallette testo (Hauteur: 130mm) 
- Logiciel EasyHeat PC 
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